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1、 采购内容、数量
	序号
	设备名称
	数量
	详细技术参数

	1
	射频特性测试系统

	1套
	一、设备用途：
在10MHz～110GHz频率范围内，实现各类射频元器件（射频连接器、射频继电器、射频同轴开关、微波开关等）的网络S参数、插入损耗、电压驻波比、特性阻抗、反射系数等射频特性参数的测量。
二、技术参数：
★1、频率范围：10MHz～110GHz；
★2、频率分辨率：1Hz；
★3、输出端口为4端口（10MHz～67GHz）；
4、频率准确度：±1×10-7 ；
5、端口谐波抑制（67GHz）：≤-57dBc；
6、功率扫描范围（67GHz）：35dB；
7、最大输出功率：≥+5dBm（100MHz～67GHz）；
8、系统动态范围（10GHz）:≥130dB；
★9、主机频率范围：10MHz～67GHz；
10、有效方向性（10MHz～110GHz）：≥34dB；
11、有效匹配负载（10MHz～110GHz）：≥33dB；
12、有效源匹配（67GHz）：≥28dB；
13、幅度迹线噪声deg rms（67GHz）：≤0.03；
14、幅度显示分辨率：0.001dB/div；
15、相位迹线噪声deg rms（67GHz）：≤0.2；
16、相位显示分辨率：0.001°/div；
17、反射跟踪（±dB)：≤0.033（10MHz～67GHz）；≤0.15（67～110GHz）；
18、传输跟踪（10MHz～110GHz）(±dB)：≤0.15；
19、包含系统连接电缆和测试附件；
★20、具有TDR扩展模块，具备高级时域分析功能，可用于TDR时域阻抗测试、眼图分析等；
21、具备自动夹具移除功能，可用于单端及平衡器件测量夹具自动测试及移除；
22、外设接口:GPIB接口、USB接口、DP接口、LAN接口。
★23、设备可连接甲方的局域网，实现与甲方信息化系统的连接和数据管理。
三、系统配置：
1、矢量网络分析仪一台；
2、系统连接电缆及系统校准件一套； 
3、S参数扩频模块两套；
4、配件、测试夹具、附件、说明书等一套。

	2
	屏蔽效能测试系统
	1套
	1、 设备用途：
通过搭建屏蔽效能测试系统，可以实现实现电连接器屏蔽效能测试，测试方法包括同轴法（100MHz～1GHz）和混响室法（1GHz～67GHz），实现不同频率下大带宽、多种类的电连接器的屏蔽效能测试。
2、 技术参数：
（一）混响室
★1、混响室法：频率范围1GHz～67GHz；
★2、屏蔽效能≥80dB，有效测试区尺寸优于0.5m×0.4m×0.4m;
（二）射频泄漏测试装置
★3、同轴法：频率范围100MHz～1GHz；
4、系统动态范围≥100dB；
（三）信号发生器
5、信号发生频率范围：6KHz～67GHz；
6、频率分辨率≤0.001Hz；功率分辨率:≤0.01dB；
★7、频率切换时间：＜15ms；
8、 扫描模式：步进扫描、列表扫描；
★9、单边带相位噪声（1GHz载波，10kHz频偏）：＜-140dBc/Hz；
10、谐波：＜-55dBc（3GHz＜f≤67GHz）;分谐波：<-50dBc；
11、最小输出功率：-90.0dBm（可设置-140dBm）；
（四）频谱分析仪
★12、信号分析频率范围：3Hz～67GHz；
13、分辨率带宽：0.1Hz～20MHz （1、2、3、5步进）;
14、视频带宽：1Hz～20MHz （1、2、3、5步进）；
15、相位噪声(1GHz中心频率，10kHz频偏）：≤-133dBc/Hz；
★16、显示平均噪声电平：≤-162dBm（1GHz）；-140dBm（67GHz）；
17、信号分析带宽：标配10MHz，支持不小于4GHz分析带宽扩展能力；
18、触发方式：自由、电源、视频、外部1、外部2、定时器；
19、检波方式：正常、正峰值、负峰值、取样、视频平均、功率平均、电压平均；
20、1dB增益压缩（67GHz）：+6dBm；三阶交调失真（67GHz）： +18dBm；
（五）功率计
21、频率测量范围：50MHz-67GHz；
22、功率范围：-40dBm ～+20dBm；
（六）功率放大器：
23、功率放大器频率范围：1GHz～67GHz；
★24、功率放大器输出功率：
1GHz～6GHz：≥45dBm
6GHz～40GHz：≥43dBm
40GHz～67GHz：≥33dBm。
★25、设备可连接甲方的局域网，实现与甲方信息化系统的连接和数据管理。
三、系统配置：
1、信号发生器一台；
2、频谱分析仪一台；
3、功率计一套；
4、功率放大器一套；
5、混响室一套；
6、射频泄漏测试装置一套；
7、系统连接附件一套；
8、配件附件、说明书等一套。

注：标注★号的条款为关键指标，不允许负偏离，否则投标将被否决。



2、需满足的标准和规范
设备设计制造应符合ISO国际标准，设备所有零部件和各种仪表的计量单位应全部采用国际单位（SI）标准。设备应满足相应的国家标准、行业标准。
3、安装调试及售后服务要求
（1） 仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后7天内安排技术人员执行仪器安装和调试，30日内完成系统的安装和调试工作，安装完毕后同时进行设备操作的基本培训及设备日常维护保养培训。
（2） 仪器使用操作初级培训：仪器安装完毕、日常使用安全及注意事项培训结束后，供货方指派专业应用工程师在用户现场对用户操作人员进行设备操作培训，培训时间不少于3天。初级培训内容包含设备基本操作、设备的日常维护和简单故障排除等，直至用户可以独立使用设备为止。
（3）  仪器使用操作高阶培训：仪器设备通过验收后，根据用户需要每3个月提供一次设备的使用培训，根据用户被测件的具体情况针对性的开展培训，每半年提供一次上门巡检和现场培训工作。
（4） ★保修期/质保期：保修1年。设备的质保期为设备验收合格之日起12个月。
（5） 维修响应：售后服务问题或需求可以在工作时间拨打售后服务电话联系供货方，供货方在国内设有维修服务中心，供货方接到电话后4小时响应，48小时可到现场并提供解决方案。
（6） 质保期内提供免费维修，质保期外提供终身维护服务和技术支持，软件终身免费升级，提供备件库，质保期外备件维修更换按照成本价提供。
4、验收要求
（1） 仪器设备以招标文件、技术协议所列技术参数为验收条件，供应商应提供仪器设备计量校准报告或者出厂检测报告、合格证、使用说明书、装箱清单等（需要配合甲方设备验收要求，提供所有材料）。
（2） 设备的安全操作措施、噪声、环保等指标，以相关的国家强制标准按其中的最高要求为验收条件。
（3） 设备应当满足所列但不限于所列技术指标、核心部件配置要求。
（4） 计量校准:
a）屏蔽效能测试系统技术指标出具出厂测试报告，系统中的信号发生器、频谱分析仪、功率计免费提供第三方计量报告。
b）矢量网络分析仪主机免费提供第三方计量校准报告，频率扩展模块验收提供出厂测试报告。
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