（一）执行规范、标准和图纸
《光伏组件屋面工程技术规程》T/CCMSA 70101—2018
《建筑物防雷设计规范》GB-50057
《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB-50172
建设单位提供的招标图纸。
其他现行国家相关规范和标准。
（二）技术要求
1、光伏发电装置所用的相关配套材料及组件必须附有制造商的相关证明文件和产品试验报告。
2、所有光伏发电装置所用的相关配套材料及组件必须通过招标人确认符合相关质量标准方可批量生产，施工安装光伏装置应具有安装节点大样图，同时必须通过招标人认可后方可施工。
3、中标人在该项目施工中除了应做好自身的半成品和成品保护工作外，对其他工种的成品要加强保护，避免因光伏发电装置施工而对其它成品造成破坏。由于施工位置在屋面也要注意相关高空安全作业要求，工程竣工后，中标人应继续承担合同范围内工程的成品保护、管理工作，直至整个项目竣工向招标人办妥移交手续为止。
（三）技术参数
单晶硅双面光伏组件技术参数表
	型号
	双面组件

	标准测试条件下峰值功率
	635Wp

	最大功率点工作电流（Imp）
	13.27

	最大功率点工作电压（Vmp）
	47.86

	短路电流（Isc）
	13.92

	开路电压（Voc）
	57.21

	工作温度（℃）
	-40～+85

	最大系统电压（IEC）（VDC）
	1500

	组件效率（%）
	22.7%

	双面因子（%）
	80±5%

	组件尺寸（mm）
	2465×1134×30

	短路电流温度系数（%/C）
	0.045

	开路电压温度系数（%/C）
	-0.25

	峰值功率温度系数（%/C）
	-0.29

	输出功率公差（W）
	0～+3

	重量（kg）
	34

	正面最大测试静态载荷（Pa）
	5400

	背面最大测试静态载荷（Pa）
	2400



逆变器参数表
	额定功率
	36kW

	最大输入电压
	1100V

	启动电压
	200V

	MPPT电压范围
	200-1000V

	每路MPPT最大输入电流
	27A（双路）/20A（单路）

	每路MPPT最大短路电流
	40A

	最大输入路数
	8

	MPPT数量
	4

	额定输出电压
	380 Vac / 400 Vac / 480 Vac，3W / N + PE

	最大输出电流
	61.1A

	最大效率
	98.6%

	中国效率
	98.0%

	使用环境温度
	-25～60℃

	最高海拔高度
	4000m

	冷却方式
	自然对流

	防护等级
	IP66

	尺寸(宽×高×厚)
	640*530*270 mm

	重量
	43kg



（四）★质保期：本工程要求最低免费质保期为 2 年
[bookmark: _GoBack]
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型号  双面 组件  

标准测试条件下峰值功率  635Wp  

最大功率点工作电流（ Imp ）  13.27  

最大功率点工作电压（ Vmp ）  47.86  

短路电流（ Isc ）  13.92  

开路电压（ Voc ）  57.21  

工作温度（℃）  - 40 ～ +85  

最大系统电压（ IEC ）（ VDC ）  1500  

组件效率（ % ）  22.7%  

双面因子（ % ）  80 ± 5%  

组件尺寸（ mm ）  2465 × 1134 × 30  

短路电流温度系数（ %/C ）  0.045  

