1、产品名称：1060nm单模光纤激光模块：
（1）性能指标：
中心波长：1060±2nm；输出功率：≥3kW；光束质量：M2≤1.3；线宽：20dB线宽≤20nm；单次出光时间:≮300s；工作温度：-40℃到55℃；存储温度：-45℃到70℃；模块尺寸：484mm*700mm*110mm；模块重量：≯25kg，供电电压480V-620V，电光转换效率≮35%。
（2）数量：7台。
2、产品名称：1090nm单模光纤激光模块：
（1）性能指标：
中心波长：1090±2nm；输出功率：≥3kW；光束质量：M2≤1.3；线宽：20dB线宽≤20nm；单次出光时间:≮300s；工作温度：-40℃到55℃；存储温度：-45℃到70℃；模块尺寸：484mm*700mm*110mm；模块重量：≯25kg，供电电压480V-620V，电光转换效率≮35%。 
（2）数量：7台。
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1 、产品名称： 1060nm 单模光纤激光模块：   （ 1 ）性能指标：   中心波长： 1060 ± 2nm ；输出功率：≥ 3kW ；光束质量： M2 ≤ 1.3 ；线宽： 20dB 线宽≤ 20nm ；单次出光时间 : ≮ 300s ；工作温度： - 40 ℃到 55 ℃；存储温度： - 45 ℃到 70 ℃；模块 尺寸： 484mm*700mm*110mm ；模块重量：≯ 25kg ，供电电压 480V - 620V ，电光转换效率≮ 35% 。   （ 2 ）数量： 7 台。   2 、产品名称： 1090nm 单模光纤激光模块：   （ 1 ）性能指标：   中心波长： 1090 ± 2nm ；输出功率：≥ 3kW ；光束质量： M2 ≤ 1.3 ；线宽： 20dB 线宽≤ 20nm ；单次出光时间 : ≮ 300 s ；工作温度： - 40 ℃到 55 ℃；存储温度： - 45 ℃到 70 ℃；模块 尺寸： 484mm*700mm*110mm ；模块重量：≯ 25kg ，供电电压 480V - 620V ，电光转换效率≮ 35% 。     （ 2 ）数量： 7 台。    

