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原热处理车间改建管道清管器装配维修车间项目

竞争性谈判公告

一、项目概况与采购范围

1.1 项目概况：将原热处理车间改造为维保车间，用于检测器和清管器的维护保养。车间长度为 36.8

米、宽度为 14.5 米、高度为 9.6 米。车间西侧设长 10.5 米、宽 2.6 米、高 2.8 米的库房二楼改造成办公

室。车间设机械加工区、机械装配区、电子装配区和成品区等工作。

1.2 采购范围：将原热处理车间改造为维保车间，用于检测器和清管器的维护保养。车间长度为 36.8

米、宽度为 14.5 米、高度为 9.6 米。车间西侧设长 10.5 米、宽 2.6 米、高 2.8 米的库房二楼改造成办公

室。车间设机械加工区、机械装配区、电子装配区和成品区等工作。

1.3 建设地点：徐州。

1.4 建设工期：30 日历天。

1.5 质量要求：合格。

二、承包商（供应商/服务商）资格要求

2.1 资质要求：

（1）承包商须是在中华人民共和国境内注册的独立法人且营业执照在有效期内，具有建筑施工总承包

三级（含）以上资质，且具备有效的安全生产许可证。

（2）项目经理具有建筑工程专业注册建造师二级（含）以上执业资格，注册于响应单位。（注册建造

师资格需在注册有效期内，以全国建筑市场监管公共服务平台网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/home 查

询结果为准）。并取得《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B 证）。

（3）承包商应为本项目配备 1 名专职安全生产管理人员，具备《建筑施工企业安全生产考核合格证书》

（C 证）；需承诺在项目实施过程中，专职安全生产管理人员在施工现场。（提供承诺书，格式自制）

2.2 业绩要求：

2021 年 1 月 1 日（含）至投标截止日至少承建过一项类似工程业绩（类似工程指单项工程合同额大于

15 万元房屋建筑工程或装修改造工程）。业绩证明文件以合同（合同主要页至少包含合同名称、承分包人

名称、服务范围、合同金额、签署页等）为准，需提供原件扫描件。

2.3 财务要求：

（1）未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；未进入清算程序，不存在资不

抵债的情形，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。（须提供承诺书，格式自制）。

（2）须提供近一年（2022 年或 2023 年）经会计师事务所出具的财务审计报告（须包含资产负债表、

利润表（损益表）、现金流量表），审计报告须有会计师事务所盖章，无会计师事务所盖章，投标将被否

决。成立时间不足 1个财务年度的，须提供公司基本账户银行开具的资信证明。

2.4 信誉要求：

http://jzsc.mohurd.gov.cn/home
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