采购（服务）需求
1、 技术参数
采购明细表
	序号
	货物名称（标的名称）
	数量
	预算单价
	预算总价

	1
	综合水质分析系统
	1台
	980000.00
	980000.00


1.需求和工作条件
1.1 用途：综合水质分析系统用于地表水、各种污水中的总磷、总氮、化学需氧量等指标的全自动分析。检测过程符合《水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》（GB 11893-89）和《水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636-2012）、《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》（HJ828-2017）等相关国家标准。
1.2 工作环境：温度：25±5℃；湿度：<75%；电压：220V，50Hz 。
2 .技术要求
综合水质分析系统包括全自动总氮和总磷分析单元、全自动COD分析单元和控制单元构成。要求仪器所有放置试剂瓶（不包括测试样品）的空间是密封可视且可控。
2.1全自动总磷总氮分析单元
2.1.1要求全程自动完成样品瓶开盖、试剂添加、混匀、拧盖、消解、比色、数据导出等步骤。全程无需人工介入，废液自动收集。
2.1.2 要求.浸润式洗针方式：内外壁都可清洗，每次洗针次数、清洗的量都可任意设置。
2.1.3 检测部分紫外可见分光波长波长要求准确度±0.5nm，波长范围190nm-1100nm连续可调，最高支持5通道比色皿自动切换。
2.1.4要求分析单元具有足够的安全性：（1）仪器部件全部采用闭环控制系统，仪器运行过程中若发生机械臂撞击，仪器能自动停止运行并报警。（2）仪器具有液体压力监控功能，当系统内流体压力过大时，系统自动报警；（3）转移样品抓手具备误抓报警，没有抓取到比色管或者比色管意外脱落可检测出来，并报警。（4）注射泵有报警功能，管路堵塞能自动报警，未抽取到试剂会自动报警。
2.1.5取样或取试剂的注射泵精度要求：重复7次注射10ml重量法称重RSD＜0.05%，重复7次注射0.1ml重量法称重RSD＜0.5%。需要尽量减少死体积，要求旋转阀和注射泵直接相接，中间无管线连接。实验过程要求减小交叉污染，试剂需采用前吸式加液，进样针插入试剂瓶吸液后，自动拔出，移动到样品瓶上方加入试剂，试剂不得进入注射器内。要求样品针耐酸碱、清洗系统也需耐强酸碱的聚四氟乙烯
★2.1.6要求进样器三维运动模式，XYZ机械臂抓手模式，能自动样品瓶抓取、转移、自动开盖拧盖装置，可自动打开样品瓶盖子，加入试剂后自动拧盖。样品位数不小于64位，做样过程能可以随时添加样品， 全部64个样品分析完成时间≤5.5小时。
★2.1.7要求样品消解是自动开盖闭盖、自动升温、消解、放气、冷却，具备高压锅压力监测和温度监测，软件界面可以实时显示温度和压力，具备防干烧功能，当内部水位过低时，要求具有自动断电停止加热功能。
2.1.8比色方式完全符合线下手工模式，自动加样至比色皿中，要求比色皿不连接任何管路。
2.2全自动COD分析单元
2.2.1 要求同时连续一次性全自动完成不少于40个水样（含质控样）COD分析，包括自动完成试剂添加、标定、加热消解、冷却、滴定和数据保存。
2.2.2 取样或取试剂的注射泵精度要求：重复7次注射10ml重量法称重RSD＜0.05%，重复7次注射0.1ml重量法称重RSD＜0.5%。注射泵最小体积需要不大于10μL，且10μL-1000μL可以任意设置。注射泵使用寿命不低于400万次。
2.2.3、要求多通道陶瓷旋转阀耐浓硫酸的全陶瓷材料，使用寿命不低于3500万次。
2.2.4、COD消解、滴定需要在同一样品位内完成，不接受抓手转移和分体的占空间模式，要求一次全部滴定，检测过程水样不得转移。
★2.2.5终点判定要求灵敏而且统一。滴定过程软件能够模拟人眼实时显示样品颜色变化视频，滴定完成仪器自动保存滴定终点及滴定前水样颜色对比图片。仪器需要和人工手动滴定自动根据颜色智能调整滴定速度，在接近滴定终点时慢速滴定，其余时间快速滴定，提高做样效率；单个样品滴定时间小于5分钟。
2.2.6 能实时智能监测机械运动系统和流路系统状态，机械运动障碍、管路堵塞、管路泄露等自动识别并报警。
★2.2.7防止浓硫酸等化学品的残留，要求多通道陶瓷旋转阀和注射泵直接相接，中间无管线连接，最大程度减少交叉污染，减少清洗试剂的用量。
2.2.8防止浓硫酸等化学品的误加，需要仪器做样前自动判别编辑的样品位是否放置了样品杯，防止样品杯漏放、错放导致试剂添加错误等功能。
2.2.9为了提高降温效率，消解结束后热源自动与消解样品杯脱离，采用循环水冷凝和风冷进行降温。 
2.2.10防止浓硫酸的外溢，要求仪器可以放进通用规格的通风橱中（通用通风橱尺寸mm：L 1600×B 850×H 2350）。
3.控制单元
3.1 试剂智能监控系统，控制软件可以实时显示试剂的剩余量，试剂不足可以自动报警。
★3.2控制单元需要能自动高压消解、自动添加试剂、自动生成标准曲线、自动测量并清洗，要求具备开机自检、自动诊断、自动报警功能。同一批样品中可同时包含总氮和总磷的样品。
3.3自动生成TNTP标准曲线，自动完成COD试剂标定，新数据自动更新，无需手工调整；
3.4 配备消解压力、温度控制装置，实时显示消解压力、温度数值，具备自动泄压及温度调节功能；
3.5样品浓度判定，COD采用滴定，TNTP采用分光光度法，自动判定滴定终点，自动读取比色皿样品吸光度等；
3.6具备样品自动稀释功能，可以根据实际需求，仪器自动计算并控制稀释倍数，实现自动稀释控制。
3.7具备循环做样控制，在样品消解过程中，自动开始准备下一批样品，自动控制试剂添加与消解系统的启动。
4.配置清单
4.1 全自动总磷总氮分析单元 1套
4.2 全自动COD分析单元   1套
4.3 控制单元（含软件，计算机2台，打印机1台） 1套
4.4 配件和耗材（TNTP消解管200只，专用COD瓶100只，保修期内基本化学试剂）1批
5.售后服务与培训
5.1质保期3年。质保期从仪器安装调试验收合格之日计，在保修期间，提供免费上门维修、更换非人为原因损坏零部件及技术咨询服务。
5.2在保修期结束后，保证10年内提供备件、配件及试剂供应。
5.3 出现故障后24小时内响应，48小时内排除故障。
提醒注意：
1、以上采购需求不指向任何一种品牌或供应商。
2、以上★号为必备条款，任一条不满足则视为投标无效。供应商应按己方所投标货物的实际技术参数填写，如经评标委员会发现未按所投产品品牌的实际技术参数进行响应，而是完全复制招标文件的技术参数，与所投品牌的实际技术参数不符的，按投标无效处理。技术偏离表中“投标文件响应情况”应如实填写，并与“招标文件技术要求”一一对应，如响应技术条款优于招标文件要求，填写“正偏离”，如简单填写“响应”或“完全响应”投标无效。
3、供应商应注意招标文件的采购需求中指出的工艺、材料、软件和设备的参照品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在采购活动中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或优于招标文件的要求。
4、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件的相关规定，供应商所投产品属于符合上述条件的认证机构认证的产品（以下简称“经认证产品”）且产品型号须完全一致，响应文件中须附符合上述文件规定的认证证书，并在响应文件目录中予以标明，目录未标明的视为未提供。
5、采购人所采购的产品属于国家有关安全、节能、环保等强制性标准时，供应商所投产品必须同时满足强制标准和本项目采购要求，且须在响应文件中按前款规定要求标明并提供认证证书。
6、信息安全产品，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求。
[bookmark: _GoBack]7、报价产品的各项技术指标不能低于国家强制性标准，否则投标无效。
