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★（一）交货时间、地点和方式
1.交货时间：合同签订之日起     天内全部交货并安装调试完毕。（说明：需海关办理的物资，到货时间为合同签订之日起150天内全部交货并安装调试完毕；不需要海关办理的物资，到货时间为合同签订之日起90天内全部交货并安装调试完毕。）
2.交货地点：福建福州。
3.交货方式：按甲方指定免费运送至指定地点。
[bookmark: _GoBack]（二）产品包装和运输要求
按甲方指定包装方式免费运送至指定地点 。
（三）售后服务
★1.质量保证期：自交货验收完毕之日算起，所有产品质保至少24个月。投标供应商对提供的物资在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，应当免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。超出质保期后，投标供应商应当提供上门维修服务，仅收取成本费。
2.投标供应商应当承诺履行军事保密义务，在军事行动中提供应急支援保障服务。
★3.投标供应商应当承诺提供该物资的技术培训、技术支持和维修巡检服务，服务内容包括使用培训和维护培训。
★（四）知识产权和保密要求
投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。
基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。
★（五）物资编目编码、打码贴签要求
本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，投标供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。
★（六）付款及结算方式
本项目不预付货款，物资运达指定地点验收合格后，中标供应商收集发运接收单、发票、验收报告等材料，提交采购单位办理结算手续，采购单位在30日内向中标供应商支付货款。
★（七）质量保证金
物资检验验收合格并完成交货后30天内，合同甲方凭合同乙方提供的相关票据单证，向合同乙方支付合同总金额的95%，余5%作为质量保证金，质量保证金一般在质保期满且无质量问题时全额无息退还。
（八）备品备件要求
★1.投标供应商应当提供物资生命周期内所需零备件和消耗品清单，并明确供应周期和价格、折扣价等优惠条件（见附件2-8）。
2.投标供应商应当承诺，对售后服务需求提供4小时响应，24小时内到达现场实施维修。48小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。
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关键性技术指标参数前标记“★”符号，重要技术指标参数前标记“▲”符号，一般性指标参数前不作标记。带“★”、“▲”条款需提供技术支持材料（以具体项目为准，技术支持材料可以从（不限于）以下支持材料选择：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等技术材料支持的）
包1、品目号1-1：Nd:YAG眼科激光治疗仪
1.用    途：适用于视网膜光凝、小梁成形术等手术。
2.数    量：1台
3.技术参数：
★3.1具备NMPA(CFDA)注册证；
3.2激光光源：Q开关Nd:YAG；
3.3波长：1064nm±5%；
3.4最低空气爆破能量：≤2.5mJ；
▲3.5脉冲能量：具备单脉冲、双脉冲、3脉冲模式；标准单脉冲最小值≤0.3mJ，最大值≥10mJ；双脉冲最大值≥23mJ；3脉冲最大值≥35mJ；
3.6能量级别：≥22级，能量连续可调，低能量细微可调；
3.7激光构造：激光与裂隙灯一体化设计；
3.8光斑大小：≤10微米, 入射角≥16°；
3.9安全爆破点位移：-150um, 0, 150um三种可调；
3.10裂隙灯变倍：≥五档，在10×目镜下：5×，8×，12×，20×，32×；
3.11采用下光源裂隙灯设计；
3.12镜筒：f= 140mm镜筒，55mm≤瞳距≤78mm，连续可调；
3.13具备显微镜内置双十字线精准屈光补偿调整功能；
3.14目镜倍数：≥12.5X；
3.15目镜屈光补偿:-8D≤目镜屈光补偿≤+8D；
3.16裂隙长度：≤14mm，连续可调。
4.配置清单：
4.1 Nd:YAG眼科激光治疗仪 1台；
4.2双波长护目镜 2副；
4.3防尘罩 1个。

包1、品目号1-2：超声雾化器
1.用    途：适用于眼部雾化治疗，治疗干眼症等症状。
2.数    量：2台
3.技术参数：
★3.1具备NMPA(CFDA)注册证；
3.2温度控制范围：最小值≤30℃，最大值≥45℃（可调节）；
3.3具有温度异常报警显示功能；
▲3.4出雾口具有检测温度功能；
▲3.5具有超高温报警及保护功能，温度探头≥2个；
▲3.6主机超声工作频率：2.4MHz±10%或1.7MHz±10%；
3.7雾粒中位直径：≤4μm，直径小于5μm的雾粒百分比≥65%；
3.8最大雾化率：≥1mL/min；
3.9整机噪声：≤50dB；
3.10具有定时功能；
3.11具有调节风量、雾量调试功能；
3.12具有高低水位监测报警功能；
3.13具有氧气预留口，可搭配制氧机输出氧气治疗。
4.配置清单：
4.1超声雾化器 2台；
4.2加热管路 4根；
4.3雾化杯 10个；
4.4雾化眼罩 10个。


