详细技术参数及要求：
	序号
	技术参数要求

	一
	资格标准

	1.1
	产地：中国

	1.2
	通过NMPA认证，提供乳腺数字体层摄影X射线设备注册证。

	二
	平板探测器

	2.1
	探测器：原厂生产

	2.2
	探测器有效采集区域 ≥23×30cm

	2.3
	空间分辨率≥5.8LP/mm 

	三
	X射线管组件

	3.1
	球管双焦点：小焦点≤0.1mm，大焦点≤0.3mm

	3.2
	球管阳极热容量≥300KHU

	3.3
	最大管电压≥42kV

	四
	高压发生器

	4.1
	功率≥5kW

	4.2
	最大曝光电压≥49kV

	4.3
	最小曝光电压≤23kV

	4.4
	最小mAS≤2mAs；最大mAS≥600mAs

	五
	成像模式  

	5.1
	曝光系统：支持手动曝光和自动曝光

	六
	立式摄影系统

	6.1
	机械结构：C型臂设计，自动或手动旋转控制

	6.2
	智能化辅助摆位功能：手动旋转中，到达临床摆位角度自动停止
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	SID≥65cm

	6.4
	压迫板数量≥2块

	6.5
	C臂支持一键到位功能，可自动旋转到LCC，RCC，LMLO，RMLO

	6.6
	机架旋转角度≥－178°至＋178°

	6.7
	MLO位摆位球管避让功能

	6.8★
	投照架距离地面最高高度≥140cm

	七
	压迫系统

	7.1
	具备曝光后自动释放功能

	7.2
	智能压迫功能，可在到达最适宜的压力时自动停止压迫

	7.3
	在压迫系统上可显示压力、角度、厚度

	八．
	滤线栅

	8.2
	滤线栅栅比≥5:1

	8.3
	滤线栅栅密度≥30 lp/cm

	九
	质量控制系统

	9.1
	配置质量控制体模≥1套

	十
	采集工作站

	10.1
	支持影像采集、处理、分析、诊断、报告、传输功能

	10.2
	内存≥16GB，硬盘存储≥1TB

	10.3
	显示器1台，尺寸≥21英寸，支持DICOM协议

	10.4
	基本功能：基于DICOM 标准的患者登记、患者管理、参数设置、患者检查、图像导入、图像显示、图像调整、数字化归档、胶片打印管理等

	10.5
	基本后处理功能：图像整体缩放、图像移动、窗宽/窗位调整、图像局部放大、感兴趣区域缩放、图像翻转/旋转、输入文本；图像显示支持多种布局

	10.6
	可以修改错误的乳腺摆位信息（比如LMLO改正为LCC）

	10.7
	自动在影像中标记拍摄体位（RCC，RMLO，LCC，LMLO）

	10.8
	支持与 PACS/RIS/HIS 系统的集成

	10.9
	图像灰度≥14 Bit

	10.10
	一键成像功能，直接点击曝光按钮获取图像，无需选择摆位体位

	十一
	乳腺三维体层摄影（DBT）

	11.1
	DBT扫描角度范围：≥40°   

	11.2
	曝光投影次数：≥15次

	11.3
	重建层厚≤1mm

	11.4
	可在同一压迫位置下同时获取二维和三维图像

	11.5
	连续曝光，非步进式曝光

	十二
	乳腺AI智能诊断工作站

	12.1
	通过NMPA认证的注册证适用范围应明确包含乳腺x射线影像的处理。

	12.2
	支持自动对肿块、钙化、乳头回缩、腋窝淋巴结肿大等病灶检出。

	12.3
	支持对肿块、钙化、乳头回缩、腋窝淋巴结肿大等异常征象的性状进行描述。

	12.4
	支持对可疑钙化分布的分析，包括：弥漫、区域性、团簇、线样、段样、多发。

	12.5
	支持乳腺挂片协议。支持窗宽窗位调节、缩放、放大镜、翻转。支持同一患者历史图像对比。

	12.6
	支持中文报告的书写、保存和查找；报告格式设置工具，方便客户修改报告格式

	12.7
	支持向DICOM相机照相产生胶片，包括相机和胶片尺寸的选择，排版格式的选择等功能。

	12.8
	独立系统内存≥64GB ，硬盘≥1TB

	12.9
	报告显示器1台，尺寸≥20英寸，分辨率≥1920×1080

	12.10
	诊断专用5MP DICOM 灰阶显示器2台；尺寸≥20英寸

	十三
	导丝定位功能

	13.1
	具备穿刺定位压迫板和金属十字线，辅助乳腺穿刺定位

	十四△
	设备具备可升级立体活检定位能力（立体定位活检功能需已获得NMPA认证，提供注册证佐证材料）   

	十五
	服务及售后

	15.1
	整机保修2年，保证在使用期限内配件供应充足，7*24小时服务响应。

	15.2
	签订合同后付70%，货到验收合格后付25%，运行一年后付5%



